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1. s & vo Puv

Die RVK beabsichtigt auf dem Grundstiick zwischen der L 136 (OveSati&e) und der L 195
(FriedrichEbert *SE ~ « ]Jv  &P]s Z '0 Z ] E&E&)] ZSpvP e c'E&°v v D}
der Bau eines Busbetriebshofs, auf dem bis zu 50 Linienbusse mit ausschlie3lich alternativen An-
trieben (Wasserstoff / Elektrischer Sind stationiert werden. Zum Projekt gehdren neben den
UberdachtenBusabstellflachen eine entsprechende Wasaaid Pflegehalle, Biraind Sozial-

raume und 50 70 PKWStellplatze, sowie eine Wasserstdidnkstelle mit mehreren Zapfstellen

und zugehdrigem Elédolyseur.

Fur diesen Mobilhof sind im Rahmen einer Bedarfsplanung die Mdéglichkeiten einer 6kologisch
hochwertigen Entwésserung zu untersuchen, womit der Unterzeichner im September 2021 beauf-
tragt wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie kommen hiermit\zunage.

2. 'EuUv ovP

Die Untersuchung basiert auf den folgenden Grundlagen
X Schleppkurvenplane (IBAA, 2021
x Berechnungsregenspenden (KOSTRA DWDR010
x Katasterauszug (RBBeoportal, 2021)
x Kanalbestand Overather Stra@F@VK2021)
X Bodengutachten (Slach &Rner mbH, 2021)

x Diverse Abstimmungsgesprache

Im Ubrigen orientiert sicklie Untersuchungn den Regeln der Technik, wie sie insbesondere in

den Merkblattern der DWA definiert sind.
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3. " %0 VS MUV P

Ganall dem aktuellen Stand deelBauungsplanung wird der sidliche Teil des Gelandes aufge-
schuttet, sodass eine ausreichend plane Betriebsflache fir die Busse entsteht.

Die Flachenbilanz des Planungszussselzt sich wien Tabellel dargelegt zusammen.

Tabellel Flachenbilanz im Planungszustand

Flachenart Flachenanteil
Grundachflachen 4.648 m?
Befestigte Flachen 5.942 m2
Durchlassige Flachen 1.615 m2
Gesamtflache: 12.205 m?

Die vorgesehene Bebauung auf dem Gelande des Griinen Mobilhoféstildungl nachricht-

lich dargestellt.

Abbildungl Vorgesehene Bebauung Griiner Mobilhof
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4.1 Schmutzwasseranfall

Der Schmutzwasseranfall auf dem Gelédnde beschréankt sich im Wesentlichen auf die Nutzung der
sanitaren Einrichtungen durch die Mitarbeitémnen des Mobilhofs.

Ausgehend von einer geschatzten Anzahl von rund 100 Beschaftigten und einem Wasserverbrauch
von 60 Litern pro Persomind Tag resultiert ein Schmutzwasseranfall von rungl2gx0.1 I/s.

Neben diesem kontinuierlichen Schmutzwasseranfall, ist auch im FealNielderschlagswasserbe-
handlungsanlage, sowie der Waschanlage eine regelmalfiige Entleerung in den Schmutzwasserka-
nal erforderlich.

Der hieraus resultierende Schmutzwasseranfall ist abhangig vom Volumen der Behandlungsanlage
beziehungsweise dem Volumen désrratsbehalters der Waschanlage. Der Anfall dieser Schmutz-
wasserabflisse kann technisch gesteuert und gedrosselt, auf3erhalb der Tagesspitzen im Schmutz-

wasserkanal erfolgen.

4.2 Regenwasseranfalind Behandlungsbedurftigkeit der Abflisse

NachKOSTRA DWD 20R@rgeben sich die bemessungsrelevanten Niederschlagsereignisse wie

nachfolgend inrabelle2 dargestellt:

Tabelle2 Bemessungsrelevante Niederschlagsereignisse nach KOSTRA DWD 2010R

Bemessungsregen Regenspende Niederschlagshohe
r15, n=1 114.,4 l/(s*ha) 10,3 mm

s, n2 250,0 l/(s*ha) 7,5 mm

's, n=30 553,3 l/(s*ha) 16,6 mm
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Wie die Flachenbilanz in KapiBhufzeigt besteht das Gelande im Planungszustand hauptsachlich
aus Griundachern und befestigtéferkehrsfachen.Die Flachenauswertung als Bemessungsgrund-

lage der Rgenwasserkanalisation und der zugehoérigen Bauwerke &ilrelle3 aufgefihrt:

Tabelle3 Abflusswirksame Flachen Griiner Mobilhof

Flachenart HachengrolRe
EinzugsgebietA 1,22 ha
Befestigte Flachée 1,06 ha
Unbefestigte FlAch@enn 0,16 ha
AbflusswirksamgbefestigteFlacheAu 0,72 ha
AbflusswirksamgunbefestigteFlacheAu no 0,05 ha
Abflusswirksame Flach) 0,77 ha

Die Bewertung der Behandlungsbedurftigkeit der Niederschlagswasserabflisse erfolgte nach

Trennerlass (siehe Plan 2), die Flachenanteile je Behandlungskategodienin Tabelled4 ange-

geben:

Tabelled Auswertung der Flachenkategorisierung nach Trennerlass

NWB-Kategorie nach Trennerlass

Flachenanteil

Kategorie | 0,47 ha
Kategorie lla 0,00 ha
Kategorie Ilb 0,56 ha
Kategorie IlI 0,03 ha
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4.3 Zulassige Einleitmenge in den Vorfluter

DiePlanung sieht fir das Gelande des Grinen Mobilhofs keinen Anschluss an die 6ffentliche Re-
genwasserkanalisation vor. Da die Versickerung auf Grund der anstehenden Bodendgtbh

ist, soll das Niederschlagsveas in einen angrenzenden Siefen eingeleitet werden, der in den
Bottcher Bach miundet.

Die maximal zulassige Einleitmenge in den Siefen wurde in enger Abstimmung mit der Unteren
Wasserbehorde Rheinis@bergischer Kreis nach BWK M3 bestimmt. Die hierzuhdeféhrte
Ortsbegehung zur Zustandserfassung des Siefen ist in Anlagg@mentiert.

Nach BWK M3 wurde die maximal zulassige Einleitmenge:izu€14,9 I/sbestimmt

Die hierzu mit der Unteren Wasserbehorde festgelegten Eingangsparameter Siadehe5 auf-

gelistet:

Tabelle5 Parameter fir die Ermittlung der zulassigen Einleitmenge nach BWK M3

Parameter Wert
Kanalisiertes Einzugsgebi&t 1 ha
Naturliches EinzugsgebietA 0,0986 km?
Hochwasserspendeqipnat 500 l/(s*km?)
Erhéhungsfaktor (HQ2/HQ1) X 0,2 f]
Zulassige Einleitmenge=Qut 1491/s

5. VSA e¢ EUVPel}vI] %0 &

51 Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird an das benachbéaifientliche Entwésserungsnetz angeschlossenl
zurKlaranlage Overattabgdeitet. Ubergabeschacht i834705164 Dieanfallende Belastung ist

fur die kommunaleKlaranlage(Betreiber:Aggerverbaniiproblemlos zu behandeln und setzt keine
besonderen MalRhahmen zur Vorbehandlung voraus.

Die Schmutzwassermengen aus der Beckenentleerung der Niederschlagswasserbehandlung und
der Waschanlage sollten aufR3erhalb der Tagesspitzen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet

werden.

I\BG Mobilhof220207_Erlauterungsbericht.docx



Griiner Mobilhof Bergisch Gladbach +Entwéasserungskonzept - Seite 9/15

5.2 Niederschlagswasser

Im Sinne einer 6kologisch fortschrittliam&ntwasserung sollte das anfallende Niederschlagswas-
ser mdglichst ortsnah in das Grundwasser oder Fliel3gewasser eingeleitet werden, ohne die Was-
serbilanz insgesamt gegeniber dem Ausgangszustand wesentlich zu verandern.

Eine ortsnahe Versickerung scheigetgen der Bodenverhaltnisse aus.

Damit ist der BottherBach mit seinen unmittelbar am Geladnde vorbeiflie3enden Nebenbachen
(Siefen)der designierte Vorfluter fiir die Niederschlagsentwésserung.

Um eine Einleitgenehmigung nach 88 WHG zu erlangen, musieoiEinleitung in das Flie3ge-
wasser:

x Die Qualitat des Regenwassers durch Vorbehandlung verbessert werden
x Die maximal eingeleitete Menggewasservertraglich begrenzt werden
(Qe1, 2u14,9 I/s, siehe Kapitdl.3).

Neben einer 6kologisch fortschrittlichen Entsorgung des anfallenden Niederschlagsiastsr

es sich an, ein Nutzungszw. Wiederverwendungskonzept fur eine Teilmenge des anfallenden
Wassergu integrieren. Im Falle des Griinen Mobilhofs kann Niederschlagswasser nach Vorbe-
handlung an mehreren Stellen genutzt werden:

X Brauchwasserversorgung déebaude und Sanitaranlagen
X Waschanlage (Mehrfachnutzung des Grauwassers durch weitere Reinigunggstufen
x Elektrolyseur fir die Wasserstoffgewinnung

Entsprechend der vorgenannten Aspekte beinhaltet das EntwasserungskamBgxug auf Nie-
derschlagswassetie nachfolgenden Bestandteile:

x Ruckhaltebecken vor Einleitung

X Brauchwasserspeicher

x Niederschlagswassedihandlungsanlage

Einleitstelle in den Siefen

X

Das Gesamtkonzept ist in Plan 3 abgebildet, die Einzelkomponenten sind nachfolgend beschrie-

ben.
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Ruckhaltebecken vor Einleitung:

Unter Ansatz der maximal zuldssigen Einleitmenge in den unmittelbar angrenz8eden von

Qe1, 2ud4,9 I/s, ergibt sich nach DWA A 117 ein notwendiges Riickhaltevolumen von 221 m3. Die-
ses lasst sich durch die Anordnung unterirdischer Rigolenfullkdrper im sidwestlichen Grundstiicks-
bereich bereitstellen. Da die Planung fir diesen B#rehnehin eine Aufschittung des bestehen-

den Geléandes vorsieht, wider notwendige Erdaushub fir die Erstellung der Rigole reduziert.

Auch bietet sich die Lage auf Grund der direkten Nahe zum Siefen an.

Auf Grund der Empfehlungen des vorliegenden Bodemthiens, sollte von einer Ausbildung des
Ruckhaltebeckens als Versickerungsrigole abgesehen werden.

Brauchwasserspeicher:

Das vorgeschlagene Volumen des Brauchwasserspeichers ist so gewahlt, dass es den monatlichen
Wasserbedarf der oben genannten Kategarder Niederschlagswassernutzurarhélt Hierzu

wurden die inTabelle6 aufgelisteten Ansatze fir den Brauchwasserbedarf getroffen

Tabelle6 Geschatzter monatlicher Brauchwasserbedarf

Kategorie Monatlicher | Hinweis
Bedarf
Brauchwasserversorgung d \ Rund 23 m2 pro Tag bei 100 Mitarbeiter*inne
Gebaude und Sanitaranlager om auf dem Gelandé
Waschanlage 30 m3 Rund 300 | je Bus und Woclmyeifache Nutzung

des Grauwassers durch Aufbereitung in

Waschanlage

Elektrolyseur 150 m3® | Angabe: 1800 m3 pro Jahr

Gesamtbedarforo Monat 250 m3

"I Diese Abschéatzung betrifft nur den Anteééds Wasserverbrauchter durch Regenwasser gedeckt werden kann

Das entsprechende Volumen lasst sich im stdlichen Bereich des Grundstiicks durch unterirdisch
angeordnete Grol3behalter in Modulbauweise generieren. Der Standort bietet sich zum einen
durch die Nahe zu den geplant&tandorten von Elektrolyseur und Waschanlage an, zum anderen
reduzieren sich die Aushubmassen auf Grund der geplanten Gelandeerhéhung in diesem Bereich.
Der Brauchwasserspeicher verfiigt tiber einen Uberlauf in Richtung des Riickhaltebeckens und

wird unmittelbar aus der Niederschlagswasserbehandlungsanlage gespeist.
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Niederschlagswasserbehandlwgamlage:

Fur die Reinigung der behandlungsbedurftigen Niederschlagsabflisse empfiehlt sich die Verwen-
dung eines Lamellenklarers in Fertigteilbauweise. Die kompakidegen erzielen gegenuber her-
kommlicher Regenklarbecken eine grol3ere Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringerem Platzbe-
darf. Nach Trennerlass ergibt sich fir den geplanten Griinen Mobilhof ein kritischer Niederschlags-
wasserabfluss vonig=11,9 I/s der im Lamellenklarer zu behandeln.iBh Sinne einer dkologisch
fortschrittlichen Niederschlagswasserbehandlung wird empfohlen den Lamellenklarer auf eine
Oberflachenbeschickung von=xR m/h zu bemessen. Dies entspricht dem aktuellen Ansatz fur for-
derfahige Lamellenklanenach Foérderrichtlinie ResA Il NRW.

Zur Trennung von behandlungsbedurftigen und nicht behandlungsbedurftigen Abfliissen ist ober-
halb des Lamellenklarers ein Trennbauwerk angeordnet. Die nicht behandlungsbedurftigen Ab-
flisse werden unmittddar an das Riuckhaltebecken weitergeleitet, der behandlungsbedurftige An-
teil wird nach Reinigung unmittelbar in den Brauchwasserspeicher eingeleitet.

Um eine moglichst effiziente Fillung und Auslastung des Brauchwasserspeichers zu erreichen wird
empfohleneinen grofReren Anteil der Niederschlagswasserabflisse zu behandeln, als dies gemaf
Trennerlass erforderlich wéare. Das Entwasserungskonzept schlagt daher die Behandlung von
Qvem=24 I/svor. Mit diesem Zufluss kann der Brauchwasserspeicher innerhalb vor3rargefullt

werden.
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Einleitstelle in den Siefen:

Die Ortsbegehung ergab, dass der Siefen im Bereich der zukiinftigen Einleitstelle in einem Beton-
profil mit Storsteinen steil in Richtung des Durchlasses an der Overather StralRe abfallt (vgl. An-
lage 1). Im Zuge der Gestaltung der Einleitstelle konnte der Gewasserlauf des Siefen zwischen
Friedrich-Ebert-Strafle und Overather Strae in ein naturnahes Bachbett umgewandelt werden.
Hierzu konnte das offene Betonprofil mit Stérkdrpern in einen naturnahen Gewasserlauf mit Stor-
steinen gewandelt werden.

Zur Beurteilung des vorgeschlagenen Entwasserungskonzeptes aus hydrologischer Sicht, wurde die
Wasserbilanz fur Bestand und Planungszustand aufgestellt (vgl. Anlage V). Die Ergebnisse der Ge-

genuberstellung sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7 Gegeniiberstellung der Wasserbilanz fiir Bestand und Planungszustand

Parameter Bestand Prognose Anderung
Abfluss 4.026 m3/a 4.997 m3/a +6%
Grundwasserneubildung | 2.684 m3/a 55 m3/a -98 %
Evapotranspiration 6.710 m3/a 5368 m3/a -20%
Entnahme 0m3/a 3.000 m3/a +100 %

Durch die Brauchwasserentnahme wird die vom Grundstiick abflieRende Wassermenge deutlich

reduziert. So kann trotz des hohen Versiegelungsgrads im Planungszustand der jahrliche Abfluss

auf einem anndhrend gleichen Niveau gegenliber dem Bestand gehalten werden.

Auch im Hinblick auf die Evapotranspiration kann durch die Ausbildung aller Dachflachen als Griin-

dach eine Anndhrung des Planungszustands an den Bestand erreicht werden.

Bei der Grundwasserneubildung ergibt sich hingegen eine deutliche Differenz. Bereits im Bestand

ist die erwartete Grundwasserneubildung auf dem Gelande auf Grund der unglinstigen Versicke-

rungsbedingungen der anstehenden Bdden, sowie der Gefilleverhéltnisse und des Bewuchses der

Oberflache als gering einzuschatzen. Im Planungszustand wird diese Situation durch die Versiege-

lung, bzw. Uberbauung der Flichen weiter verstirkt. Von einem Ausgleich durch die Anordnung

einer Versickerungsanlage auf dem Grundstiick wird gemalR Bodengutachten jedoch abgeraten.
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5.3 Uberflutungsnachweis nach DIN 1986

Neben der Mdglichkeit der Nutzung des anfallenden Niederschlagswassers ist auch die potenzielle
Gefahrdung durch Niederschlagsereignisse grof3er Jahrlichkeiten zu beriicksichtigen. Im Sinne der
DIN 1986100 ist fiir den Griinen Mobilhof der Uberflutungsnachweigiihren und das entspre-

chend geforderte Wasservolumen schadensfrei auf dem Geldnde zurtickzuhalten.

Entsprechend ist im Entwasserungskonzept auch das Thema Retentionsvolumen gemaR Uberflu-
tungsnachweis nach DIN 1986 behandelt:

Retentionsvolumen gemaR Ubearflingsnachweis nach DIN 1986:

GemanR der Uberflutungspriifung nach DIN 1986 ergibt sich fiir das Gelande des Griinen Mobilhofs
bei gedrosselter Einleitung in den Siefem£Q4,9 I/s) eine schadlasirickzuhaltende Wasser-

menge von Y, err. = 343 M3. Diese¥olumenbedarf lasst sich durch eine Muldenstruktur der Ober-
flachenbefestigung auf den nicht tberdachten Bereichen des Gelandes erzielen. Um zu verhin-
dern, dass Oberflachenabflisse aus dem noérdlichen Bereich des Grundstiicks mit dem nattirlichen
Gefalle in Rihtung des Elektrolyseurs und der Waschanlage abflie3en, empfiehlt edasobrfor-
derliche Ruckhaltevolumen auf zwei Mulden aufzuteilen.

Eine der Mulden sollte im zentralen Grundstiicksbereich auf der Hofflache ausgebildet werden
und somit im Uberflutugsfall die Abfliisse aus dem nérdlichen Grundstiicksbereich abfangen. Es
wird empfohlen die zweite Mulde am sidlichen Grundstiicksrand auszubilden, um ein AbflieRen
von Wasser in Richtung der Overather Stral3e zu vermeiden.

Beide Mulden weisen jeweils ein Valen von rund 172 m? auf, um insgesamt das erforderliche
Gesamtvolumen vong¥{ err. =343 m3 zu erzielen. Im Sinne des schadlosen Ruckhalts wird empfoh-
len die Muldenstruktur derart auszubilden, dass der maximale Wasserstand in den Mulden kein
Schadenspotatial fir Busse und sonstige Fahrzeuge auf dem Gelande hervorruft und eine Gefahr-
dung der Mitarbeiter*innen ausgeschlossen ist.

Die resultierende Muldenstruktur auf dem Gelande des Griinen Mobilhofs ist in Plan 3 abgebildet.
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6. <}*3 ve Z SluvP

Die Schatzkosn fur die Umsetzung des Entwéasserungskonzepts sind nachfolg&atietie8 zu-

sammengefasst, fur die ausfihrliche Kostenschatzung wird auf Anlage VII verwiesen:

Tabelle8 Zusammenfassung der Kostenschatzung

Gewerk Teilsumme
Kanalbau ioTXiil |
Niederschlagswasserbehandlung iXiil |
Brauchwasserbevorratung iToXnail |
Ruckhaltung vor Einleitung fiTXnnn |
Einleitstelle und Bachlauf ioXiii |
Retentionsvolumen gemaf Uberflutungsnac Al

. i
weis
Nettobaukosten zzgl. MwSt. 514.000
Nettobaukosten gerundet zzgl. MwSt. 515.000]

7. ede uu V( e*pnVvP
Gegenstand der Machbarkeitsstudie ist die Erarbeitung egnesdliegenderEntwéasserungskon-
zepts fur das Bauvorhaben Griiner Mobilhof Bergisch Gladbach der Regionalverkehr Kéln GmbH.
Das Konzept zielt insbesondere auf einen dkologisch fortschrittlichen und nachhaltigen Umgang
mit dem anfallenden Niederschlagswasser ldlerzubehandeltdie Machbarkeitsstudie die fol-
genden Themenbereiche:

x Schmutzwasseranschluss an die 6ffentliche Kanalisation

X Regenwasserkanalisation auf dem Gelande des Griinen Mobilhofs

x Niederschlagswasserbehandlung

X Brauchwasserruckhalt zur Weiterverwendung dafm Gelande

X Ruckhaltung vor Einleitung in den Vorfluter

X Einleitung in den Vorfluter

x Ruckhaltevolumen gemaR Uberflutungsnachweis nach DIN 1986
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Im resultierenden Entwéasserungskonzept sind folgende wesentliche Losungselemente enthalten

(vgl. Tabelle 9):

Tabelle 9 Lésungsansdtze Entwdsserungskonzept

Schwerpunkt

Losung im Entwasserungskonzept

Schmutzwasseranschluss an die 6ffentliche Ka-

nalisation

Freispiegelleitungen, Gesamtlange rund 190 m

Regenwasserkanalisation auf dem Gelande des

Griunen Mobilhofs

Freispiegelleitungen, Gesamtlange rund 270 m

Niederschlagswasserbehandlung

Lamellenklarer, Qurit= 24 |/s

Brauchwasserriickhalt zur Weiterverwendung

auf dem Gelande

GroRbehalter in Modulbauweise, V = 250 m?

Rickhaltung vor Einleitung in den Vorfluter

Fullkorperrigole, gedichtet; V = 225 m?

Einleitung in den Vorfluter

Renaturierung Bachlauf mit Einleitstelle,

L=60m

Das Entwasserungskonzept ist in Plan 3 abgebildet.

Die Gesamtkosten zur Umsetzung des erarbeiteten Entwasserungskonzepts belaufen sich im Rah-

men einer ersten Kostenschatzung auf rund 475.000 €.
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Trennerlass
Stand: Februar 2022

Anlage Il
Machbarkeitsstudie
Entwésserungskonzept Gruner Mobilhof

Anlage II: Vordimensionierung Niederschlagswasserbehandlung nach

Projekt: Machbarkeitsstudie Entwésserungskonzept Griiner Mobilhof
Beckenname: RKB Mobilhof

Standort: Bergisch Gladbach

Einleitung in: Ostlicher Siefen

Stand: Machbarkeitsstudie

Bestimmung des Bemessungszuflusses nach Trennerlass

Dimensionierungsbeispiele Regenklarbecken ohne Dauerstau

Eingangsgroen Berechnungswerte

kritische Regenspende " 150 l

fur behandlungspflichtiges RW krit,beh ' (s*Ared,beh)

kritische Regenspende " 50 y

fur nicht behandlungspflichtiges RW krit,n.beh ' (s*Ared,n.beh)

spezifische FremdwasserabfluRspende oS 0,0 '/(S*haAE) Fremdwasserabflul Q= 0,0 I/S

EinzugsgebietsgroRe A 1,22 ha

Befestigte Flache Avet 1,06 ha Anteil der befestigten Flache ag A 87 %
. ) ) befestigter Anteil der Flachen mit

Flachen mit RW Kategorie | A 0,47 ha behandlungspflichtigem RW ag A 48 %
N ) . bef. Anteil der Flachen mit nicht

Flachen mit RW Kategorie lla Apet i 0,00 ha behandlungspflichtigem RW ag A 39 %

Flachen mit RW Kategorie lib Avet jib 0,56 ha

Flachen mit RW Kategorie IlI Apet i 0,03 ha Kritischer Regenabfiuf3 QR kit 11,2 s

BemessungszufluR Qbem 11,2 s

Bemessungsgrundlage

Bemessungsparameter

Dimensionierung nach Trennerlas!

Beckenvolumen: 10 m3/ha fir Flachen
Kategorie Ilb und Ill, 5 m3/ha fir Flachq
der Kategorie | und lla.

DWA A-166

Oberflachenbeschickung,g 10 m/h als
Mindestanfordeurng nach
DWA A-166

Forderrichtlinie ResA Il NRW fur
forderfahige Regenklarbecken ohf
Dauerstau

Oberflachenbeschickung,g 4 m/h als
Anforderung fur die Férderfahigkeit vol
Regenklarbecken nach ResA I NRW

Forderrichtlinie ResA Il NRW fur
forderfahige Lamellenklérbecken

Oberflachenbeschickung,g 2 m/h als
Anforderung fur die Férderfahigkeit vol
Lamellenklarbecken™nach ResA Il NR

erf. Absetzflache RKB erf. Beckenvolumen
4,1 m? 8,3 me
4,0 m? 8,1 me
10,1 m? 20,2 ms

20,2 m2 Abhangig von gewahlter
Anlage

*1 Auf Grund der groRRen spezifischen absetzwirksamen Oberflache der Lamellenpake, lasst sich eine groRere Absetzflache auf einer gegeniiber konvertionellen
Regenkléarbecken deutlich geringeren Grundflache generieren. Lamellenabscheider bieten demnach eine héhere Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringerem Fl

der Anlage.

Kisters Umweltconsulting
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Anlage llI

Machbarkeitsstudie
Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof

Anlage Ill: Vordimensionierung Rtckhaltevolumen vor
Einleitung nach DWA A 117

Stand: Februar 2022

Projekt: Machbarkeitsstudie Entwasserungskonzept Griner Mobilhof
Beckenname: RRB Mobilhof

Standort: Bergisch Gladbach

Einleitung in: Ostlicher Siefen

Stand: Machbarkeitsstudie

EingangsgréRen Einzugsgebiet

Regenspende ,-; 114,4 I/(s*ha) nach KOSTRA DWD
FlieRzeit £ 2 min
GroRRe EinzugsgebietA 1,22 ha

Befestigte Flache EZG A 1,06 ha

Unbefestigte Flache EZG Ag ,: 0,16 ha

Abflusswirksame Flache EZG A,0,82 ha

Erfoderlicher Riickhalteraum vor Einleitung

Uberschreitunghaufigkeit T: |5 a Gewahlt
Drosselabflussspende,q 18,2 l/(s*ha)
erf. Drosselabfluss e 1491/s Zulassige Einleitmenge in den &stlichen Siefen

erf. Volumen V o o 221 m3




Anlage IV
Machbarkeitsstudie
Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof

Anlage IV: Uberflutungsnachweis nach DIN 1986

Projekt:- Neubau Baun-1arkt, Duisburg
Nachweisbereich: Grundstuick des Neubaus, Prognose
Stand: Februar 2022

Ermittlung der befestigten und abflusswirksamen Flachen

Art der Befestigung Spitzenab- mittl.
nach DIN 1986-100 Teilflache A flussbeiwert Abflussbei- Au,s Au,m
(2016-12) Tabelle 9 Cs wert Cm

[m?] [] [] [m?] [m?]

1 Wasserundurchlassige Flachen

Dachflachen
Sch.ragdach: Metall, Glas 0 1,00 0,90
Schiefer, Faserzement
Schragdach: Ziegel, 0 1,00 0,80

Abdichtungs-bahnen

Flachdach mit Neigung k
36} & SA 9w 0 1,00 0,90
Glas, Faserzement

Flachdach mit Neigung

io6} & SA A9W 0 1,00 0,90
Abdichtungs-bahnen

Flachdach mit Neigung k

i6} & SA A9W 0 0,80 0,80
Kiesschuttung

Begriinte Dachflachen:

A3 ve]A PE°V| 0 0.70 0,40

Begrinte Dachflachen:
Intensivbegriinung, ab 0 0,20 0,10
30cm AufbaudickeG i

Begriinte Dachflachen:

Extensivbegriinung, ab 4.648 0,40 0,20 1.859 930
fiTu p( pl11 ~¢
Begrunte Dachflachen:
Extensivbegriinung, unte 0 0,50 0,30
fitu pC pll ~¢
Verkehrsflachen
Betonflachen 0 1,00 0,90
Schwarzdecken (Asphalt)  5.942 1,00 0,90 5.942 5.348
Befestlgte Flachen mit 0 1.00 0.80
Fugendichtung
Rampen
Neigung zum Gebaude 0 1,00 1,00 0 0

Kisters Umweltconsulting 220104_Uberflutungsnachweis DIN 1986



Anlage IV
Machbarkeitsstudie
Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof

Art der Befestigung Spitzenab- mittl.
nach DIN 1986-100 Teilflache A flussbeiwert Abflussbei- Au,s Au,m
(2016-12) Tabelle 9 Cs wert Cm

[m?] [-] [] [m?] [m?]

2 Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Verkehrsflachen
Betonsteinpflaster in Sar
oder Schlacke, Flachen 0 0,90 0,70
mit Platten
Pflasterflachen, mit
Fugenanteil > 15% oder 0 0,70 0,60
fester Kiesbelag
Wassergebundene Flact 0 0,90 0,70
Lockerer Kiesbelag, 0.30 0.20
Schotterrasen
Verbundsteine mit
Sickerfugen, Sicker-/ 0 0,40 0,25
Drainsteine
Rasengittersteine (mit
haufigen 0 0,40 0,20

Verkehrsbelastungen)
Rasengittersteine (ohne

haufige 0 0,20 0,10
Verkehrsbelastungen)

Sportflachen mit Dranung
Kunststoff-Flachen,

0 0,60 0,50
Kunststoffrasen
Tennenflachen (Aschen- 0 0.30 0.20
Hartplatz
Rasenflachen 0 0,20 0,10
3 Parkanlagen, Rasenflachen, Garten
Flaches Gelande 0 0,20 0,10
Steiles Gelande 1.615 0,30 0,20 484 323
Ergebnis
Summe Dachflachen | o 0,40 0,20 1.859 930
Adach
Summe befestigter
Flachen auRRerhalb vo 5.942 0,00 0,00 5.942 5.348
Gebauden Ag
Summe Teilflacheng@ 10.590 0,74 0,59 7.801 6.278
Summeunbefestigter
Flachen auRerhalb vo 1.615 0,30 0,20 484 323
Gebauden ubhbefestigt
Gesamtsummaller 12.205 0,68 0,54 8.286 6.601
Teilflachen

Kisters Umweltconsulting 220104_Uberflutungsnachweis DIN 1986



Anlage IV
Machbarkeitsstudie
Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof

Ermittlung des erforderlichen Rickhatevolumens
maldgeb. Regendauer aulRerhalb vc

- ) 10 min
Gebauden:
maf3geb. Regenspende T=2 a: 250,01/s*ha Gemal KOSTRA
mal3geb. Regenspende T=30 a: 553,3l/s*ha Gemall KOSTRA
Gedrosselte Ableitung 14,91/s Zulassige Einleitmenge 6stlicher Sie
Ergebnis
Schadlos zurtickzuhaltende
Wassermenge: 343 m3

Kisters Umweltconsulting 220104_Uberflutungsnachweis DIN 1986



Anlage V
Machbarkeitsstudie

Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof

Anlage V: Wasserbilanzen in Bestand und Planungszustand

Stand: Februar 2022

Erlauterung der Parameter

Parameter Bedeutung
Ages Gesamtflache der MaRBnahme [ha]
a Anteil des Abflusses am mittleren Jahresniederschlag [-]
g Anteil der Grundwasserneubildung am mittleren Jahresniederschlag [-]
% Anteil der Verdunstung am mittleren Jahresniederschlag [-]
P mittlerer Jahresniederschlag fiir Bergisch Gladbach [mm/a]
Zufluss mittlere jahrliche Niederschlagsmenge auf der jeweiligen Teilflache [m3/a]
RD Oberflachenabfluss [m3/a]
GWN Grundwasserneubildung [m3/a]
ET Evapotranspiration [m3/a]
Entnahme Bei Regenwassernutzung Anteil der Brauchwassers an der Wasserbilanz [m3/a]

Allgemeine Parameter

Parameter Wert
P 1100 mm/a
Ages 1,22 ha

Wasserbilanz im Bestand
Nr. Flachentyp GroRe a g v Zufluss RD
1 Wald, licht 1,22 ha 0,30 0,20 0,50 13420 m3/a 4026 m3/a

Wasserbilanz im Planungszustand - ohne Entwéasserungskonzept -

Nr. Flachentyp GroRe a g v Zufluss RD

1 Grindach 0,40 ha 0,30 0,00 0,70 4400 m3a 320 m3a
2 Verkehrsflache 0,80 ha 0,75 0,00 0,25 8800 m3/a 4600 m3/a
3 Grunflache 0,02 ha 0,35 0,25 0,40 220 m3¥a 77 m3/a

GWN
2684 m3/a

GWN

0 m3/a
0 m¥a
55 m3/a

ET
6710 m3/a

ET

3080 m3/a
2200 m3¥/a
88 m3/a

Entnahme
0 m3/a

Entnahme
1000 m3/a
2000 m3¥/a
0 m3/a

Gegenuberstellung der Wasserbilanzen fur Bestand und Planungzustand - ohne Entwésserungskonzept -

Parameter Bestand Prognose  Differnez
Abfluss 4026 m3/a 4997 m3/a 971 m3/a
Grundwasserneubildung 2684 m3/a 55 m¥/a -2629 m3/a
Evapotranspiration 6710 m¥a 5368 m3¥/a -1342 m3/a
Entnahme 0 m¥/a 3000 m3/a 3000 m3¥/a

I\BG Mobilhof\1-Wasserbilanz\211008_Wasserbilanz
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Anlage VI
Machbarkeitsstudie
Entwasserungskonzept Griiner Mobilhof
Anlage VI: Kostenschéatzung Entwasserungskonzept
Stand: Februar 2022

Zusammenfassung
Gewerk Teilsumme
Kanalbau ioTXii
Niederschlagswasserbehandlung 01 X1i
Brauchwasserbevorratung iToXni
Ruckhaltebecken vor Einleitung fiTXAI
Einleitstelle und Bachlauf ioXii
Retentionsvolumen gemaR Uberflutungsnachweis AXii
Nettobaukosten zzgl. MwSH] Ao Xii
Nettobaukosten zzgl. MwSt ATAXII

Kostenschéatzung nach Gewerken

KG Gewerk | Menge [EP |GP
Kanalbau
500|Kanaltrasse Schmutzwasser 190 m T A6 Xii
500|Kanaltrasse Regenwasser 270 m i 0iXTi
500[Schachtbau 8 Stk. PXiii, ToXii

Teilsumme| 10TXili

|
Niederschlagswasserbehandlung
300| Trennbauwerk 1 Stk. TIXTii, TiXiii
300|Lamellenklarer in Fertigteilbauweise 1 Stk. oiIXii|  01Xii
Teilsumme 01 Xii

Brauchwasserbevorratung
300{GrofRbehalter in Modulbauweise 250 m3 | ATl TTOXAI
Teilsumme| 70 XA

Ruckhaltebecken vor Einleitung
300|Fullkérperrigole, gedichtet 225 m3 | AVT [P TITXAI
Teilsumme| §iTXAI

Einleitstelle und Bachlauf

500[Naturnahe Einleitstelle 1 Stk. AXiT] | AXTi

500|Nuturnaher Bachlauf 60 m Tl fTXIiii

Teilsumme fOXI1

Retentionsvolumen geman Uberflutungsnachweis

500[|Zusatzkosten durch Muldenausbildung 2 Stk. | iXxAil ! AXii

Teilsumme X1l

Himweis: Die Kostenschéatzung bildet ausschliefilich die geschatzten Herstellungskosten der Bat
ab.
Es wird keine Abschatzung zu den Kosten der Oberflachenausbildung getroffen.

I\BG Mobilhof\8 - Grobkostenschétzung\220208_Grobkostenschéatzung 10.02.2022
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